TABELLA COMPARATIVA GIUNTATRICI CON ALLINEAMENTO ACTIVE-CLAD

Swift KF4T

Fujikura 22S

Fujikura 31S

Sumitomo T-400S

Inno View 3

Inno M7

Allineamento

Active clad, 4 motori

Active clad, 4 motori

Active clad, 4 motori

Active clad, 4 motori

Active clad, 4 motori

Active clad, 4 motori

Programmi di giunzione [n°] 300 100 100 150 128 128

Programmi fornetto 100 30 30 50 32 32

Tempo di giunzione1 [s] 7 9 6 6 7 12

Tempo di riscaldamento’ [s] 16 24 25 24 30 20

Display 3,5” 4,7" 5” 4,3" 5” touch screen 4,3”

Autonomia [cicli] 200 200 200 200 170 110

Dimensioni [mm)] 132x212x73 120x189x71 131x201x79 129x195x99 152x147x175 124x144x131

Peso [kg] 1,1 1,14 1,3 1,3 2,30 1,46

Taglierina standard a corredo CS-01BT V7 V7
4

Automatica/Manuale A A A M M M

Lama auto-rotante’ Si No No Si No No

Durata lama [tagli] 75.000 47.000 47.000 60.000 48.000 48.000

Raccoglitore fibre Si Si Si No No No

1 Con programma di giunzione rapido
2 Con il tubetto specificato dal costruttore
3 Evita di dovere ruotare la lama periodicamente
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